
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟ ΣΑΡΖΑΝΕΤ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ανά μ.μ.

ΕΚΣΚΑΦΕΣ:   8,50 m³

ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΟΓΚΩΔΕΙΣ ΛΙΘΟΥΣ:   3,00 m³

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ: 41,00 m²

ΒΑΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ: 90,20 χγρ

ΟΓΚΟΣ ΛΙΘΩΝ:   6,00 m³

στρώμνες (ύψους 0,30-0,50μ)

συρματοκιβώτια

επίχωση με ογκώδεις λίθους - εξυγίανση

(το πάχος είναι ενδεικτικό και θα

καθοριστεί από τις επιτόπου συνθήκες)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΥΔΟΥ ΑΠΟ ΣΑΡΖΑΝΕΤ

επίχωση με ογκώδεις λίθους - εξυγίανση

(το πάχος είναι ενδεικτικό και θα

καθοριστεί από τις επιτόπου συνθήκες)

συρματοκιβώτια

στρώμνες (ύψους 0,30-0,50μ)

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ανά μ.μ.

ΕΚΣΚΑΦΕΣ: 10,50 m³

ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΟΓΚΩΔΕΙΣ ΛΙΘΟΥΣ:   4,00 m³

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ: 37,25 m²

ΒΑΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ: 81,95 χγρ

ΟΓΚΟΣ ΛΙΘΩΝ:   5,50 m³

ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΣΑΡΖAΝΕΤ

ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ ΚΑΤΑΝΤΗ

ΤΟΙΧΟΣ - ΤΥΠΟΣ 4

στρώμνες (ύψους 0,30-0,50μ)

συρματοκιβώτια

γεωύφασμα

αποκατάσταση

υφιστάμενου πρανούς

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ανά μ.μ.

ΕΚΣΚΑΦΕΣ:   1,00 m³

ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΟΓΚΩΔΕΙΣ ΛΙΘΟΥΣ:   2,00 m³

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ:   5,50 m²

ΒΑΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ: 12,10 χγρ

ΟΓΚΟΣ ΛΙΘΩΝ:   1,00 m³

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ:   1,00 m²

επίχωση με ογκώδεις λίθους - εξυγίανση

(το πάχος είναι ενδεικτικό και θα

καθοριστεί από τις επιτόπου συνθήκες)

συρματοκιβώτια

γεωύφασμα

ΤΟΙΧΟΣ - ΤΥΠΟΣ 2

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ανά μ.μ.

ΕΚΣΚΑΦΕΣ:   2,00 m³

ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΟΓΚΩΔΕΙΣ ΛΙΘΟΥΣ:   3,50 m³

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ: 33,00 m²

ΒΑΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ: 72,60 χγρ

ΟΓΚΟΣ ΛΙΘΩΝ:   6,00 m³

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ:   8,00 m²

επίχωση με ογκώδεις λίθους - εξυγίανση

(το πάχος είναι ενδεικτικό και θα

καθοριστεί από τις επιτόπου συνθήκες)

+21,50 (πυθμ. τάφρου)

σαρζανετ κάτω από το εναπομείναν τμήμα του δαπέδου

σαρζανετ ως δάπεδο ροής σε όλο το πλάτος

σαρζανετ -χαλινός

ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΟ ΣΑΡΖAΝΕΤ

ΣΤHN ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΧΘΗ ΚΑΤΑΝΤΗ

ΤΟΙΧΟΣ - ΤΥΠΟΣ 3

συρματοκιβώτια

γεωύφασμα

επίχωση με ογκώδεις λίθους - εξυγίανση

(το πάχος είναι ενδεικτικό και θα

καθοριστεί από τις επιτόπου συνθήκες)

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ανά μ.μ.

ΕΚΣΚΑΦΕΣ:   1,00 m³

ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΟΓΚΩΔΕΙΣ ΛΙΘΟΥΣ:   2,50 m³

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ: 11,00 m²

ΒΑΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ: 24,20 χγρ

ΟΓΚΟΣ ΛΙΘΩΝ:   2,00 m³

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ:   3,50 m²

επίχωση

επίχωση

συρματοκιβώτια

γεωύφασμα

ΤΟΙΧΟΣ - ΤΥΠΟΣ 1

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ανά μ.μ.

ΕΚΣΚΑΦΕΣ:   1,00 m³

ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΟΓΚΩΔΕΙΣ ΛΙΘΟΥΣ:   3,00 m³

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ: 27,55 m²

ΒΑΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ: 60,50 χγρ

ΟΓΚΟΣ ΛΙΘΩΝ:   5,00 m³

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ:   6,00 m²

επίχωση με ογκώδεις λίθους - εξυγίανση

(το πάχος είναι ενδεικτικό και θα

καθοριστεί από τις επιτόπου συνθήκες)

επίχωση
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Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ,    /   /2019

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ


