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 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΘΡΑΥΣΤΟ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 10cm (ΠΕΤΕΠ: 05-03-11-04)

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 10cm (ΠΕΤΕΠ: 05-03-11-04)

AΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ(ΠΕΤΕΠ: 05-03-11-04)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 5cm (ΠΕΤΕΠ: 05-03-11-04)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 5cm (ΠΕΤΕΠ: 05-03-11-04)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΠΕΤΕΠ: 05-03-11-04)
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ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΠΛΑΚΑΣ
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Διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου

Δικλείδα ελέγχου  DN50, PN10atm

3

2

1

Άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

8

9

Χυτοσιδηρή βαθμίδα

Αερεξαγωγός  DN50, PN10atm

Ακραίο ενωτικό PVC με χαλύβδινη φλάντζα

Αγωγός PVC, PN 10atm 

Πλαστική φλάντζα στεγάνωσης
11

1. Στην περίπτωση κατασκευής των φρεατίων αερεξαγωγών σε υφιστάμενες

οδούς, η ακριβής διάταξη του σωλήνα  εξαερισμού θα καθοριστεί κατά τη

φάση κατασκευής ώστε  να καταλήγει εκτός καταστρώματος οδού.

2. Οι διάμετροι των αγωγών και των ειδικών τεμαχίων είναι άνευ κλίμακας.

3. Το είδος και οι διαστάσεις των ειδικών τεμαχίων φαίνονται αναλυτικά στo

σχέδιo Υ-13 "Συνδεσμολογία κόμβων".

4. Στην περίπτωση εγκατάστασης φρεατίου σε ασφαλτοστρωμένη οδό η

επαναφορά της επιφάνειας του ορύγματος θα γίνει σύμφωνα με τη

λεπτομέρεια Λ1.

5. Στην περίπτωση εγκατάστασης φρεατίου σε χωματόδρομο η πλήρωση του

ορύγματος θα γίνει με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου.

6. Η κλίση των πρανών της εκσκαφής δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις

τοπικές εδαφικές συνθήκες που θα απαντηθούν κατά τη φάση της

κατασκευής.

7. Προτείνεται η χρήση αντιστήριξης των παρειών του ορύγματος με μεταλλικά

πετάσματα εφόσον απαιτηθεί κατά τη φάση κατασκευής.

8. Α.Δ.Σ.= Αρμός Διακοπής Σκυροδέτησης

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

6

Χυτοσιδηρό ταυ

Κάλυµµα φρεατίου από χυτοσίδηρο, ανοίγματος

600x600mm κλάσης D400 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ124

Σώμα αγκύρωσης από άοπλο σκυρόδεμα C12/15

Ασφαλτική επάλειψη σε όλες τις επιφάνειες

που έρχονται σε επαφή με έδαφος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Σωλήνας εξαερισμού DN50mm

10

Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ

ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΜΕ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Κ.

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΥΠΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ
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Σύμβουλοι  -  Μελετητές

Ανάπτυξης & Υποδομών

Πλ. Ιπποδρομίου 7 - 546 21 Θεσσαλονίκη

Τ. 2310 250601-3 - F. 2310 230428

yetos@otenet.gr - www.yetos.gr

ISO 9001 ISO 14001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ
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Για την εταιρεία:

Για την

ομάδα μελέτης:

Δρ. Σπυρίδης Άνθιμος

 Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνου Δέσποινα-Αναστασία

 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, M.Sc.
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