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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Γιαννιτσά ...../...../.....

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ:

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΩΝ ΟΧΕΤΩΝ

(για όλες τις διαστάσεις)

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΣΧΕΔΙΟ:

ΕΡΓΟ:

Γιαννιτσά ...../...../.....

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:

1:5, 1:10, 1:25, 1:50

ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΦΥΛΛΟ:

Τ-03
αρ. ΣΧΕΔ:

3/3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Β. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Σκυρόδεμα:  Άοπλο σκυρόδεμα Β10 (C12/15) - εξομαλυντική στρώση

                     Οπλισμένο σκυρόδεμα Β25 (C25/30)

Οπλισμός:    Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C

Γ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1.   DIN-Fachbericht 101:Betonbrucken, Ausgabe Marz 2009

2.   DIN-Fachbericht 102:Einwirkungen auf Brucken, Ausgabe Marz 2009

3.   DIN 1045-1:Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton

4.   DIN 1054:Baugrund-Sicherheitsnachweise im Erd und Grundbau

5.   Ο.Α.Μ.Γ.-FB

6.   Οδηγίες για την εφαρμογή των κανονισμών DIN-Fachbericht στην Ελλάδα

7.   Ο.M.O.E.-Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων

8.   Ε.Α.Κ.-2000 & τροποποιήσεις διατάξεων του 2003

9.   Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 315/Β/02-06-2016)

10. Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων

Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ

1. Ο τύπος αυτός έχει υποχρεωτική εφορμογή για οχετούς  υπό επίχωση οι οποίοι περιλαμβάνονται

   στον παραπλεύρως πίνακα, οι οποίοι σχεδιάζονται και κατασκευάζονται υποχρεωτικά σύμφωνα

   με το παρόν σχέδιο.

2. Τροποποίηση των διαστάσεων των τύπων αυτών πέραν των προβλεπομένων στον πίνακα

    δεν επιτρέπεται.

3. Ο τύπος ισχύει για μερική ή ολική εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος.

4. Είναι απαραίτητη η τοποθέτηση εξομαλυντικής στρώσης στην έδραση του οχετού και η

    χρησιμοποίηση πλευρικών ξυλοτύπων σε οποιοδήποτε έδαφος

5. Επιτρέπεται η σπονδυλωτή προκατασκευή με μόρφωση των αρμών σύμφωνα με το σχέδιο

    γενικής διάταξης.

Δ. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

1. Φορτίσεις

1.1. Μόνιμα Φορτία

    -  Ίδιο βάρος σκυροδέματος γ=25 ΚΝ/μ³

    -  Ίδιο βάρος γαιών και επίχωσης γ=20 ΚΝ/μ³

    -  Λοιπά χαρακτησριστικά υλικού επίχωσης:

          Συνεκτικότητα c=0

          Γωνία εσωτερικής τριβής φ=30°

          Κλίση πρανούς πίσω από τοίχους, ύψος:πλάτος = 1:3

    -  Ωθήσεις γαιών

          Ενεργητική ώθηση γαιών για τα Τεχνικά Εισόδου - Εξόδου

          Ουδέτερη ώθηση γαιών (ηρεμίας) για τους Οχετούς

1.2. Θερμοκρασιακές μεταβολές

    -  Συστολή από πήξη άνω πλάκας -15°C

    - Διαφορά μέσα - έξω ±7°C

1.3. Κινητά φορτία

    -  Κλάση 60/30

    -  Κατανομή κινητών καθ' ύψος με γωνία 30° ως προς την κατακόρυφο

1.4. Σεισμός

    -  Σεισμικότητα περιοχής: I

    -  Επιτάχυνση εδάφους:  0,16g

    -  Σπουδαιότητα: 1,0

    -  Συντελεστής συμπεριφοράς: q=1,0

2. Εδαφος θεμελίωσης

    -  Τύπος Α: άργιλοι, χαλαρές έως πυκνές άμμοι, λεπτά χαλαρά αμμοχάλικα

    -  Τύπος Β: Βράχοι, κροκαλοπαγή, καλά διαβαθμισμένες πολύ πυκνές άμμοι

       ή αμμοχάλικα.

Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Πάχος επικάλυψης οπλισμού 5εκ. σύμφωνα με τη λεπτομέρεια Λ1.

2. Οι αρμοί διακοπής εργασιών σημειώνονται στην τυπική λεπτομέρεια κατασκευής Κ.Ο.

3. Εδάφη που δεν υπάγονται σαφώς στην κατηγορία Β, θα θεωρούνται κατηγορίας Α.

4. Η μελέτη δεν περιλαμβάνει εδαφοτεχνικούς ελέγχους οι οποίοι πιθανόν να απιτούνται

    ανάλογα με τις συγκεκριμένες εδαφικές συνθήκες που αφορούν το σώμα της οδού.

>50 mm 

<=50 mm 

100 mm 

Στάθμη Έδρασης κανονικού επιχώματος

(μετά την αφαίρεση τυχόν ακατάλληλων υλικών)

Στάθμη Εκσκαφής

(σύμφωνα με τη μελέτη)

Τσιμεντοκονία

πάχους 3,0εκ.
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Επάλειψη με διπλή στρώση

ασφαλτικού μονωτικού υλικού

Περιμετρικά το φίλτρο

θα προστατεύεται με

γεωύφασμα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Το ασφαλτόπανο θα συνεχίζεται τουλάχιστον

    κατά 1,00μ στα πλευρικά τοιχώματα του οχετού.

2. Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη λύση για την

    υγρομόνωση της επιφάνειας της οροφής του οχετού

    είναι ενδεικτική. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί

    μία στρώση φύλλων μόνωσης βιομηχανικού τύπου,

    με τη σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης.

Ημιδιάτρητος σωλήνας

αποστράγγισης Φ200mm
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Μόνωση με διπλή στρώση

ασφαλτόπανου

κλ. 1:5

Ενδεικτική διάταξη

υλικού φίλτρου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΩΝ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΩΝ ΟΧΕΤΩΝ
1. ΤΥΠΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΩΝ ΟΧΕΤΩΝ

Εξυγιαντική στρώση από καλά

διαβαθμισμένο χονδρόκοκκο υλικό

(εάν απαιτείται από την εδαφοτεχνική

μελέτη του έργου και με τη σύμφωνη

γνώμη της επίβλεψης)

Εξομαλυντική στρώση

C8/10  (B10)

2.1. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ
κλ. 1:25

(ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το εύρος του αρμού θα είναι γενικώς 2,00εκ, εκτός εάν

από τον έλεγχο των διαφορικών καθιζήσεων προκύπτει διαφορετικά)

2. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΜΩΝ
ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΧΕΤΟΥ <10mm

Εξομαλυντική στρώση C8/10

σφραγιστικό αρμού

σφραγιστικό αρμού

συμπιεστή γέμιση

Επάλειψη με διπλή στρώση

ασφαλτικού μονωτικού υλικού

Μόνωση με διπλή στρώση

ασφαλτόπανου

Τσιμεντοκονία πάχους 3,0εκ.

συμπιεστή γέμιση

συμπιεστή γέμιση

σφραγιστικό αρμού

κλ. 1:5

σφραγιστικό αρμού

3.1. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Λ1

3. ΤΟΜΗ Α-Α

κλ. 1:5

2.2. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ
ΑΡΜΟΥ ΠΛΑΚΑΣ

2.2. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ
ΑΡΜΟΥ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ

4. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Λ2
ΠΑΧΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ

κλ. 1:50

κλ. 1:10

C25/30

Εξομαλυντική στρώση C8/10

Αρμός

πάχους 2εκ

κύριος

οπλισμός

Τσιμεντοκονία

πάχους 3,0εκ

Μόνωση με διπλή στρώση

ασφαλτόπανου

επικάλυψη 5,0εκ

5. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Λ3
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΡΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΧΕΤΟΥ

Διαμόρφωση άκρου οχετού

Λεπτομέρεια τοποθέτησης οπλισμού

στο άκρο του οχετού

Μόρφωση αρμού οχετού

ΑΞΟΝΑΣ ΟΔΟΥ
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6. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Λ4
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΥΘΜΕΝΑ ΟΧΕΤΩΝ
ΓΙΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΚΛΙΣΕΙΣ >15%

ή ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ από 6m/sec

7. ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΑΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
(ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

9. ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΟΧΕΤΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στις περιπτώσεις όπου η κατά μήκος κλίση του οχετού είναι

μεγαλύτερη από 15%, ή η ταχύτητα του νερού είναι μεγαλύτερη

από 6m/sec, τότε θα τοποθετείται στο δάπεδο του οχετού μία

πρόσθετη στρώση προστασίας από ελαφρά οπλισμένο

σκυρόδεμα Β15 (C12/15) με οπλισμό (πλέγμα Τ131),

όπως φαίνεται στη Λεπτομέρεια Λ4.

πλάκες πρόσβασης

C25/30 (Β25)

Εξομαλυντική στρώση

C8/10  (B10)

Εξομαλυντική στρώση

C8/10  (B10)

Στάθμη Έδρασης κανονικού επιχώματος

Στάθμη Εκσκαφής

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Πλάκες πρόσβασης τοποθετούνται μόνο όταν το ύψος ΗΕ υπερβαίνει τα 4,0μ

και ταυτόχρονα το ύψος πλήρωσης πάνω από το τεχνικό δεν υπερβαίνει το ΗΕ/4.

Στις πλάκες πρόσβασης τοποθετείται οπλισμός #Φ14/20 άνω και κάτω.

10°-30°

10°-30°

ΑΞΟΝΑΣ ΟΧΕΤΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

1. Η απόσταση κατασκευής των αρμών είναι μεγαλύτερη από 10,0μ

    και μικρότερη ή ίση από 15,0μ.

    Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση για κατά μήκος κλίσεις

    οχετών >25% και <35%.

2. Η παρούσα μελέτη δεν καλύπτει κατά μήκος κλίσεις οχετών

    μεγαλύτερες από 35%.

9.1. ΤΥΠΙΚΗ ΟΨΗ ΟΧΕΤΟΥ 9.2. ΤΥΠΙΚΗ ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΟΧΕΤΟΥ ΓΙΑ ΚΛΙΣΗ <15%
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πλάκες πρόσβασης

C25/30 (Β25)

Εξομαλυντική στρώση

C8/10  (B10)

C8/10  (B10)C25/30  (B25) C8/10  (B10)C25/30  (B25)C25/30  (B25) C8/10  (B10)C25/30  (B25) C8/10  (B10)C25/30  (B25)

Δοκός ενίσχυσης δαπέδου

(ΧΑΛΙΝΟΣ)

Δοκός ενίσχυσης δαπέδου

(ΧΑΛΙΝΟΣ)

Δοκός ενίσχυσης οροφής

(ΚΟΡΩΝΙΔΑ)

Δοκός ενίσχυσης οροφής

(ΚΟΡΩΝΙΔΑ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ
Αρμός

πάχους 2,0εκ.

Αρμός

πάχους 2,0εκ.

Αρμός

πάχους 2,0εκ.

Αρμός

πάχους 2,0εκ.

L L L

9.3. ΤΥΠΙΚΗ ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΟΧΕΤΟΥ ΓΙΑ ΚΛΙΣΗ >15% και <25%
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Αρμός

πάχους 2,0εκ.

Αρμός

πάχους 2,0εκ.

Αρμός

πάχους 2,0εκ.

Αρμός

πάχους 2,0εκ.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

Δοκός ενίσχυσης οροφής

(ΚΟΡΩΝΙΔΑ)

Δοκός ενίσχυσης οροφής

(ΚΟΡΩΝΙΔΑ)

C25/30  (B25)

C8/10  (B10)

Δοκός ενίσχυσης δαπέδου

(ΧΑΛΙΝΟΣ)

Εξομαλυντική στρώση

C8/10  (B10)

C25/30  (B25)

C25/30  (B25)

C8/10  (B10)

C25/30  (B25)

C8/10  (B10)

C25/30  (B25)

C8/10  (B10)

Δοκός ενίσχυσης δαπέδου

(ΧΑΛΙΝΟΣ)

L

L

L

9.4. ΤΥΠΙΚΗ ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΟΧΕΤΟΥ ΓΙΑ ΚΛΙΣΗ >25% και <35%

C25/30  (B25)

C8/10  (B10)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

Δοκός ενίσχυσης οροφής

(ΚΟΡΩΝΙΔΑ)

Δοκός ενίσχυσης οροφής

(ΚΟΡΩΝΙΔΑ)

Δοκός ενίσχυσης οροφής

(ΚΟΡΩΝΙΔΑ)

L

L

L

L

L

Δοκός ενίσχυσης δαπέδου

(ΧΑΛΙΝΟΣ)

max 0.50

κλίση εδάφους
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Εξομαλυντική στρώση

C8/10  (B10)

Εξομαλυντική στρώση

C8/10  (B10)

C25/30  (B25)

C25/30  (B25)

10. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ

10.1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΤΟΜΗ

min Φ16

min Φ16

min Φ16

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Σε προκατασκευασμένες Κάτω Διαβάσεις θα πρέπει να εξασφαλίζεται

η στεγανότητα των αρμών μεταξύ των σπονδύλων

ΕΓΧΥΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
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2

σκυρόδεμα C25/30

ελαφρώς οπλισμένο

σκυρόδεμα C12/15

με πλέγμα Τ131

1Φ10/μ²

Εξυγιαντική στρώση

(εάν απαιτείται )

0.25

1.00

2

3

Εκσκαφή θεμελίων

τεχνικών έργων

Όριο εκσκαφής

Εκσκαφές ακατάλληλων

Εκσκαφές ακατάλληλων
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