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ΤΑΦΡΟΣ

12

13

14

15

ΔΕΞΑΜΕΝH ΑΕΡΙΣΜΟΥ

16

ΔΕΞΑΜΕΝH ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

4

5

10

ΔΕΞΑΜΕΝH ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΩΣΦΟΡΩΣΗΣ

11

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙO ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΛΥΟΣ

ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ - ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ

3 ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

6

7

8

9

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΕΛ

ΔΕΞΑΜΕΝH ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΚΒΟΛΗΣ

1

2

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ

ΚΛΙΝΗ ΞΗΡΑΝΣΗΣ
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16
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ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ

17

17

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΓΕΙΩΣΕΩΝ-

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

σε ενδ. θέση)

(με πλάκα γείωσης - και φωτοκύτταρο 

ηλ. πίνακας) ηλεκτροφωτισμούPillar (

ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ COPPERWELD

Απόσταση μεταξύ φωτιστικών σημείων

(με λοιπά χαρακτηριστικά ώς προδιαγράφονται απο την φωτιστική μελέτη)
ΥΨΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 9 m
ΜΕ ΙΣΤΟ - 1 (Ή 2) ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΒΡΑΧΙΩΝΑ - ΛΥΧΝΙΑ Να.Υ.Π
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ 

εντός του χώματος παράλληλα με την όδευση των καλωδίωνCu 25mm2 πολύκλωνο χάλκινο αγωγό 
συνοδεύεται απο γυμνό atm - Φ90/6PE σε σωλήνα  NYY (4x10)) Γραμμές Ηλεκτροφωτισμού (Καλώδια

παράλληλα με την όδευση των καλωδίων
25 mm2 Cu συνοδεύεται απο γυμνό πολύκλωνο χάλκινο αγωγό - σε οπλισμένο σκυρόδεμα 

κάτω απο οδόστρωμαatm Φ90/6PE σε σωλήνα  NYY (4x10)) αλώδιαKΓραμμές Ηλεκτροφωτισμού (

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΝΥΥ(4x10)

ΝΥΥ(4x10)

~15m

των ηλεκτρολογικών δικτύων.
Σύμφωνα με το τεύχος υπολογισμών

Α/Α ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
Α/Α 3Φ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΦΑΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΦΩΤ.

3-N1-T-Ατ.Hg 250W

ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - Cu 25 m2
ΟΔΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

300mm x 300mm x 700mm 
ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΞΗΣ / ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΡΕΥ/ΤΩΝ
ΟΔΕΥΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας Εξ. Φωτ. (Pillar)
LGT-00

'Ε'

ΓΕΙΩΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 'Ε' (ενδ.)
(ΒΛ. ΤΕΧΝ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΡΩΙΜΟΥ
ΟΧΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ PULSAR

ΣΕ ΙΣΤΟ Η=8m

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΑΚΙΔΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14/01/2015 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ     /   /2015 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ    /   /2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
Πολιτικός  Μηχανικός

ΛΟΥΤΣΙΑ ΣΑΝΤΙΝΙ-ΑΔΑΜΙΔΟΥ
Πολιτικός  Μηχανικός

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Τ.Κ. ΑΘΥΡΩΝ

ΗΛ-01.2

1:250

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ 
COPPERWELD

ΦΡΕΑΤΙΟ 20 x 20

μήκους 2,40 m στις κορυφές ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 3,00 m ((Ενδεικτική θέση))
ηλεκτρόδια με μανδύα χαλκού (copperweld) (τρία ηλεκτρόδια
τρίγωνο γείωσης του ουδέτερου κόμβου του HZ από χαλύβδινα 

ΑΓΩΓΟΣ 35 mm2
ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ

ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΣ

J1VV-R 4 G 4.0
+ Cu 1 x 25 mm2

J1VV-R 4 G 4.0
+ Cu 1 x 25 mm2

J1VV-R 4 G 4.0
+ Cu 1 x 25 mm2

J1VV-R 4 G 4.0
+ Cu 1 x 25 mm2

J1VV-R 4 G 4.0
+ Cu 1 x 25 mm2

J1VV-R 4 G 4.0
+ Cu 1 x 25 mm2

J1VV-R 4 G 4.0
+ Cu 1 x 25 mm2

J1VV-R 4 G 4.0
+ Cu 1 x 25 mm2

J1VV-R 4 G 4.0
+ Cu 1 x 25 mm2

J1VV-R 4 G 4.0
+ Cu 1 x 25 mm2

J1VV-R 4 G 4.0
+ Cu 1 x 25 mm2

01-N1-R-NaYP 150W

02
-N

2-
S-

Na
YP

 15
0W

03
-N

3-
T-

Na
YP

 15
0W

04-N1-R-NaYP 150W

05-N2-S-NaYP 150W 06-N3-T-NaYP 150W
07-N1-R-NaYP 150W

08-N2-S-NaYP 150W

09-N3-T-NaYP 150W

15-N5-T-NaYP 150W

16-N3-R-NaYP 150W

17-N4-S-NaYP 150W

18-N5-T-NaYP 150W

13-N3-R-NaYP 150W

14-N4-S-NaYP 150W12-N5-T-NaYP 150W

11-N4-S-NaYP 150W

10-N3-R-NaYP 150W
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ΑΠΟ ΟΤΕ
Α(Υ)-2Υ 10x2x0.6

ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΤΕ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΤΕ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΤΕ
ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΤΕ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΤΕ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΤΕ
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