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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 (6 Kg)2
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ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 
EXIT ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ -

PA6 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ (6 Kg)

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

KΠΑ

ΑΓΓΕΛΤΗΡΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ (Μπουτόν)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΣΕΙΡΗΝΑ - ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
Πολιτικός  Μηχανικός

ΛΟΥΤΣΙΑ ΣΑΝΤΙΝΙ-ΑΔΑΜΙΔΟΥ
Πολιτικός  Μηχανικός

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Τ.Κ. ΑΘΥΡΩΝ

Δ1-Δ2-Z1-Z2-Z3-Z4 = 6.62 μέτρα
Απροστάτευτη Όδευση

κοινό ελαστικό σωλήνα νερού με ακροφύσιο.
Σημείο υδροληψίας με μόνιμα προσαρμοσμένο
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Α-Β-Γ = 6.82 μέτρα
Απροστάτευτη Όδευση

Δ1

Δ2

Ε1

Ζ1

Ζ2

Ζ3

Z4Ε2

Δ1-Δ2-E1-E2 = 6.10 μέτρα
Απροστάτευτη Όδευση
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