
Π.Ε.: Πυθμένας εκσκαφής

Σ.Θ.: Στάθμη θεμελίωσης
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ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΜΠΥΛΩΣΗΣ

κρισιμο

Skr. Φ8/10
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ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΡΑΒΔΩΝ
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56

   S220

20
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32

40

επικαλυψη

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΠΛΙΣΜΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΜΠΥΛΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Skr. Φ8/10

κρισιμο

Β. ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

ΠΛΑΚΕΣ  3 ΕΚ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 5 ΕΚ

η επικάλυψη οπλισμών με σκυροδεμα είναι

ΔΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΤΥΛΟΙ 4 ΕΚ

c

2H

H

D

D

Α. ΔΟΚΟΙ

2H

D

2H +0.50m

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ  5 ΕΚ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14/01/2015 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ     /   /2015 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ    /   /2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Πολιτικός  Μηχανικός

ΛΟΥΤΣΙΑ ΣΑΝΤΙΝΙ-ΑΔΑΜΙΔΟΥ

Πολιτικός  Μηχανικός

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Τ.Κ. ΑΘΥΡΩΝ

ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ
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