
Επίχωση από υλικά που δεν επιτρέπουν

τη βλάστηση (π.χ. φυτόχωμα)

ΤΟΜΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ

Γεωύφασμα για την προστασία του φίλτρου

Σκύρα φίλτρου min πάχους 0,10μ (για την ευχερή απορροή)

Γεωμεμβράνη επικαλυμένη με γεωύφασμα

Ελαφρομπετόν ρύσεων (min πάχος 0,05μ)

Επίχωση από υλικά που δεν επιτρέπουν

τη βλάστηση (π.χ. απαγορεύεται το φυτόχωμα)

Καμινάδα από σωλήνα Φ200

χτισμένη περιμετρικά με τούβλα

και σκεπασμένη

Οπή εξαερισμού, καλυμένη με λεπτή

σίτα, για να αποτρέπεται η είσοδος

εντόμων ή άλλων ζώων

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2x250μ³
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
- ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
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