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Κατασκευή τοιχίου από σκυρόδεμα C20/25 ή C25/30
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min1,00%->

Σιμεντοκονία για ομαλή έδραση

ασφαλτόπανου (εφαρμογή με

κυλινδρικό αντικείμενο π.χ. μπουκάλι)

Ασφαλτόπανο 3χγρ/μ²

Gross beton ή ελαφρομπετόν ελαχίστου

πάχους 5cm, για τη δημιουργία ρύσεων

Έλασμα αλουμινίου για τη στήριξη

του ασφαλτόπανου

Πιρτσίνια με ελαστικό δακτύλιο (ροδέλα) στεγάνωσης

Σιμεντοκονία πάχους min 2,00cm, με πρόσμιξη

ρητίνης για σκληρότητα-στεγανότητα

(η εφαρμογή της δεν θα γίνει σε θερμή περίοδο)

+0,00

Σωλήνας 2,5''

Gross beton ή ελαφρομπετόν ελαχίστου

πάχους 5cm, για τη δημιουργία ρύσεων

0,05

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩ ΠΛΑΚΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Gross beton ή ελαφρομπετόν ελαχίστου

πάχους 5cm, για τη δημιουργία ρύσεων
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Ασφαλτόπανο 3χγρ/μ2 (θα εκτείνεται

τουλάχιστον 0,50μ στα πλαϊνά)

Τσιμεντοκονία 3cm

min1,00%->

Φυσικό έδαφος

0,40
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Γραμμή θεωρητικής εκσκαφής

Επίχωση με σκύρα οδοστρωσίας

ώστε να επιτρέπεται η εισροή

υδάτων από την οροφή της δεξαμενής

Γεωύφασμα στραγγιστηρίου (2,00μ²/μ.μ.)

Σκύρα στραγγιστηρίου (0,16μ³/μ.μ.)

Αγωγός στραγγιστηρίου Φ200 (1,00μ/μ.μ.)
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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0,03

αρίθμηση σχεδίου:

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

 ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2x250μ³

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ    2018

Δ-03

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

φύλλο σχεδίου:

3/4
κλίμακα:

1:10

ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΟΡΡΟΗΣ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:


