
L=1/2 ανοίγματος δρόμου (ενδεικτική θέση αγωγού)

Πλάτος σκάμματος
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Σκυρόδεμα στερέωσης της βάσης καλύμματος

Αγωγός δικτύου ύδρευσης

Διπλή κεφαλή παροχής για PVC

Πεζοδρόμιο

Κάλυμμα φρεατίου (χυτοσιδηρό)

Βάση καλύμματος φρεατίου (χυτοσιδηρή)

Προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα κατηγορίας C35/45

Οριο εκσκαφής 

Σωλήνας PVC Ø32 PN10

Βαλβίδα αντεπιστροφής

Δικλείδα απομονώσεως

Ρακόρ

Συστολή

Ρακόρ αρσενικό

Η κατασκευή της αναμονής σύνδεσης καταναλωτή συμπεριλαμβανομένης

της σύνδεσης με τον υφιστάμενο αγωγό αφορά τον Ανάδοχο.

  ΣΗΜΕΙΩΣH: 

C20/25

Πρόχυτο κράσπεδο 15x30cm

Κατάστρωμα οδού

Τσιμεντοκονία 650kg τσιμέντου

ανά 1,0m³ ξηράς άμμου

C12/15

Στρώση από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

πάχους 10cm, οπλισμένο με δομ. πλέγμα Τ196

Δίκτυο ύδρευσης

διαχειριζόμενο από το φορέα

Περιοχή ιδιωτικής σύνδεσης

μελετήθηκε εγκρίθηκε & θεωρήθηκε
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Προϊστάμενος

της Δ/νουσας Υπηρεσίας
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ

ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΜΕ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Κ.

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
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Σύμβουλοι  -  Μελετητές

Ανάπτυξης & Υποδομών

Πλ. Ιπποδρομίου 7 - 546 21 Θεσσαλονίκη

Τ. 2310 250601-3 - F. 2310 230428

yetos@otenet.gr - www.yetos.gr

ISO 9001 ISO 14001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ
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Για την εταιρεία:

Για την

ομάδα μελέτης:

Δρ. Σπυρίδης Άνθιμος

 Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνου Δέσποινα-Αναστασία

 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, M.Sc.
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