
Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας – Νέας Πέλλας  
Β΄Φάση  

 

 
 

 
 

 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: 

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Νέας Πέλλας  

    
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 

 
Το υποέργο περιλαμβάνει κατασκευή : 

 Βαρυτικό  εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης της Νέας Πέλλας συνολικού μήκους 

αγωγών 8300μ με αποκατάσταση ασφαλτικών.  

 

ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ  (Α’) ΦΑΣΗΣ 75% 

 
Κατά την Α φάση της πράξης κατασκευάστηκε το βαρυτικό εσωτερικό δίκτυο  
αποχέτευσης της Νέας Πέλλας συνολικού μήκους αγωγών 5.726,95μ (ποσοστό 
υλοποίησης 75%) 
 
 

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΗΝ Β΄ΦΑΣΗ ( ΕΣΠΑ 2014-2020) 

 
Στην β΄ φάση εντάχθηκαν οι υπολειπόμενες εργασίες του υποέργου 
 
Βαρυτικό εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης της Νέας Πέλλας συνολικού μήκους αγωγών 
2580μ. με αποκατάσταση ασφαλτικών  
 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  

 
Το έργο περαιώθηκε στις 13-6-2018 . Παραλήφθηκε οριστικά στις 17/4/2019 από το ΔΣ 
Πέλλας.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1/1 τεχνική υπηρεσία Δ.Πέλλας 


